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presentación


El objetivo de este apéndice, es detallar un poco más en las características y origen de las trazas de tráfico utilizadas en este proyecto, para la validación de nuestro modelo multinivel. 











II.1 DESCRIPCIÓN DE LAS TRAZAS DE VÍDEO UTILIZADAS. 


En la validación de nuestro modelo multinivel hemos usado una serie de trazas bien conocidas y ampliamente estudiadas en la bibliografía. En el caso del vídeo estas trazas son :


“Star Wars” : correspondiente a la película “La Guerra de las Galaxias”. Esta traza representa la salida de un codificador de vídeo VBR (Variable Bit Rate) conforme al estándar MPEG -1. La duración de la película es aproximadamente de 2 horas y está codificada con 24 fotogramas por segundo. Se ha usado esta traza, para modelar tanto a nivel de frame (174136 frames) como de GOP (14511 GOPs) y con estructura de GOP IBBPBBPBBPBB (12 frames por grupo).  Esta traza ha sido analizada en múltiples publicaciones  [Casilari’98] [Garret’94] [Beran’95] [Melamed’94(b)] [Eun’97] [Rozic’97] [Rose’95] [Rose’95(b)]. Queremos expresar nuestro agradecimiento a M. Garrett, de Bellcore (USA), por hacer de dominio público el tráfico (bits/fotograma), generado por la codificación MPEG de dicha película.





“Wurzburg” : esta traza consiste en una secuencia de 17 muestras de media hora de vídeos de diferente naturaleza (retransmisiones deportivas, noticias, películas, dibujos animados, vídeos musicales) codificados en la Universidad de Wurzburg, según el estándar MPEG-1, con 25 frames por segundo y una estructura de GOP IBBPBBPBBPBB (12 frames por grupo). El tamaño del frame está en bits. Nuestro estudio se realizó a nivel de GOP (la traza tiene una duración de 65953 GOPs). De igual forma esta traza aparece referenciada frecuentemente en la bibliografía [Jelenkovic’97] [Kang’97] [Rose’95]. Igualmente queremos expresar nuestro agradecimiento a O. Rose, de la Universidad de Wurzburg, por hacer de dominio público el tráfico (bits/fotograma), generado por la codificación MPEG de las distintos vídeos.








II.2 DESCRIPCIÓN DE LA TRAZA DE TRÁFICO ETHERNET UTILIZADA. 


En este caso se utilizó, una traza capturada en la red local del Centro de Investigación Bellcore. Dicha red local, soporta el tráfico interno entre los distintos laboratorios del centro y el tráfico entre el centro e Internet. En concreto la traza utilizada ha sido la BC-Aug89, capturada el 29 de Agosto de 1989, con una duración de 3142.82 segundos (comenzando a las 11.25). El formato de la traza, consiste en dos columnas (formato ASCII). La primera de las columnas indica el tiempo desde el comienzo de la traza (para ello usa 6 decimales, con una precisión de 4 microsegundos, aunque un análisis más detallado indica que en realidad la precisión final es aproximadamente de 10 microsegundos). Por lo que se refiere a la segunda de las columnas, indica la longitud en bytes del paquete Ethernet (notar que el mínimo es de 64 bytes y el máximo es de 1518 bytes). Esta traza está ampliamente estudiada en la bibliografía [Leland’91] [Fowler’91] [Paxson’95] [Danzing’92] [Grossglauser’96].


Expresar finalmente nuestro agradecimiento a W.Leland y D.Wilson, por la libre distribución de esta traza.












































II.3 DESCRIPCIÓN DE LA TRAZA DE TRÁFICO TCP/IP UTILIZADA.


En este caso la traza, igualmente fue capturada en la red local del Centro de Investigación  Bellcore. La traza tratada fue la BC-Oct89Ext, capturada el 3 de Octubre de 1989, en las mismas condiciones que la traza anterior y con una duración de 122797.83 segundos, comenzando a las 23 :46 horas. Este estudio del tráfico TCP/IP a nivel Ethernet, puede en principio parecer extraño, pero no es así, si tenemos en cuenta que las fragmentación de los paquetes TCP raramente ocurren. Esta traza, al igual que la anterior, se encuentra ampliamente estudiada en la bibliografía [Paxson’95] [Danzing’92], por lo que nos será de gran utilidad a la hora de sacar conclusiones.


De igual manera, deseamos agradecer finalmente, a W.Leland y D.Wilson, la libre distribución de esta traza.
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modelado multinivel de tráfico multimedia. 





Capítulo 2:  Modelos de Fuentes de Tráfico M.T.A.

















